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Beiblatt 3 zur DIN EN 62305-2
Risiko-Management

Die folgenden Seiten beinhalten die Präsentationsfolien zu dem Vortrag von C. Braun. 
Dieser Beitrag wurde auf dem VDB Forum am 7. und 8. November 2014 in Köln publiziert.
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Beiblatt 3 zur 
DIN EN 62305-2

Zusätzliche Informationen zur Anwendung der 
DIN EN 62305-2:2013-12
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DIN EN 62305-2 Beiblatt 3 
(VDE 0185-305-2 Bbl 3):2013-12
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Vergleichsrechnung
DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2):2006-10 

zu
DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2):2013-02
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Risiko R1
Größe 50.0 / 60.0 / 20.0 m
3 Versorgungsleitungen
Brandrisiko: normal
Durchschnittliche Panikgefahr
Umgebungsfaktor: 0.5
Außerhalb: 100 Personen
Innerhalb: 900 Personen Ed.2: Um die Risikokomponenten RB/RV zu 

reduzieren, wird maximal ein LPS IV sowie 
Blitzschutz-Potentialausgleich LPL I benötigt. 
Ed.1: LPS II oder I wird benötigt!

R1; DIN EN Ed.1

R1; DIN EN Ed.2

Notwendigkeit Beiblatt 3

Ng
R1; 
DIN EN Ed.2

Dominierende
Risikokomponenten

R1; 
DIN EN Ed. 1

Dominierende
Risiko
komponenten

1 2,2315 RB/RV, RA gering 7,5191 RB/RV

2 4,463 RB/RV, RA gering 15,0383 RB/RV

3 6,69449 RB/RV, RA gering 22,5566 RB/RV

4 8,92599 RB/RV, RA gering 30,0758 RB/RV

5 11,1575 RB/RV, RA gering 37,5949 RB/RV

Vergleichsrechnung
Bewertung eines Kaufhauses
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Grundlagen
DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2):2013-02
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DIN EN 62305-2 Beiblatt 3 Anhang NE
Fallstudie: Ex-Anlage Gasstation



VDB Forum am
7. und 8. November 
2014

Verfasser:
C. Braun

Folie Nr. 29

DIN EN 62305-2 Beiblatt 3 Anhang NE
Fallstudie: Ex-Anlage Gasstation

Schadensrisiko R1 für ungeschützte bauliche Anlagen

Symbol Z1 Z2 Z3 Z4 Bauliche 
Anlage

D2
Physika-

lische 
Schäden

RB - 0 0.42 0 0.42

RV

- 0 6.16 0.06 6.22

D3
Ausfälle 
innerer 

Systeme

RC - - 0.21 0 0.21
RM - - 3.57 0.04 3.61
RW - - 3.08 0.03 3.11

RZ
- - 236.30 2.36 238.66

Gesamt 249.74 2.49 252.23

Akzeptierbar R1 > RT Blitzschutz ist erforderlich RT = 1

(alle Werte x 10-5)

Lit.: DIN EN 62305-2 Bbl 3 (VDE 0185-305-2 Bbl 3):2013-12
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DIN EN 62305-2 Beiblatt 3 Anhang NE 
Fallstudie: Ex-Anlage Gasstation

Schadensrisiko R2 für die ungeschützte bauliche Anlage

Symbol Z1 Z2 Z3 Z4 Bauliche 
Anlage

D2
Physika-

lische 
Schäden

RB - 0 41.3 0.4 41.7

RV -
0.6 600.0 6.0 606.6

D3
Ausfälle 
innerer 

Systeme

RC - 4.1 4.1 0 8.2
RM - 69.6 69.6 0.7 139.9
RW - 60.0 60.0 0.6 120.6

RZ
- 4 600 4 600 46.0 9 246

Gesamt - 4 734 5 375 53.7 10 163

Akzeptierbar R1 > RT Blitzschutz ist erforderlich RT = 100

Lit.: DIN EN 62305-2 Bbl 3 (VDE 0185-305-2 Bbl 3):2013-12

(alle Werte x 10-5)



VDB Forum am
7. und 8. November 
2014

Verfasser:
C. Braun

Folie Nr. 31

DIN EN 62305-2 Beiblatt 3 Anhang NE 
Fallstudie: Ex-Anlage Gasstation 

Schutzmaßnahmen

Schutz der gesamten Gasstation mit einem LPS II nach DIN EN 62305-3 
(VDE 0185-305-3) zur Verringerung der Risiko-Komponente RB über die 
Schadenswahrscheinlichkeit RB (PB = 0.05). Durch den damit zwingend 
eingeschlossenen Blitzschutz-Potentialausgleich entsprechend LPL I 
werden auch die Risiko-Komponenten RU und RV über die 
Schadenswahrscheinlichkeit PEB reduziert (PEB = 0,01).

Schutz der Zonen Z2, Z3, und Z4 mit einem koordinierten SPD-System nach 
DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) entsprechend “besserer LPL I” (PSPD = 
0,002) für die inneren Stromversorgungs- und Telekommunikationssysteme. 
Dadurch werden die Risiko-Komponenten RC, RM, RW über die 
Schadenswahrscheinlichkeit PSPD reduziert.

Risiko Ungeschützt Geschützt RT

R1 252.23 0.60 1
R2 10 163 27.20 100

Lit.: DIN EN 62305-2 Bbl 3 (VDE 0185-305-2 Bbl 3):2013-12

(alle Werte x 10-5)
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DIN EN 62305-2 Beiblatt 3 Anhang NE 
Fallstudie: Ex-Anlage Gasstation 

Kosten / Nutzen-Analyse

Jährliche Kosten

Ungeschützte bauliche Anlage CL = 222.849,00 €

Geschützte bauliche Anlage CRL = 549,00 €

Schutz CPM = 3.484,00 €
(CP = 26.800,00 €)

Jährliche Einsparung:
S = CL – (CRL + CPM) = 218 815 €

Lit.: DIN EN 62305-2 Bbl 3 (VDE 0185-305-2 Bbl 3):2013-12
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DIN EN 62305-2 Beiblatt 3 Anhang NE 
Fallstudie: Ex-Anlage Gasstation
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Man wird sich 
auf keine Abenteuer 
einlassen, sondern immer 
auf die Karte der Sicherheit setzen, 
des minimalen Risikos.

Helmut Schelsky, deutscher Soziologe und Publizist (1912 - 1984)
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VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT!


